
Trinkwasserschutz 
 

Vermeidung von Beeinträchtigungen 
 

des Trinkwassers und des Rohrleitungsnetzes  
 

bei Feuerwehreinsätzen und Übungen 
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Wasser das von einem Wasserwerk in das 
öffentliche Netz abgegeben wird hat 

Trinkwasserqualität. 

Trinkwasserverordnung - Garant für sauberes Trinkwasser 
Die deutsche Trinkwasserverordnung ist die Grundlage 

 dafür, dass Trinkwasser in Deutschland zu 
 den weltweit Besten zählt.  
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Trinkwasser ist Lebensmittel  

Auszug Trinkwasserverordnung 
§ 4 Allgemeine Anforderungen 
(1) 
Trinkwasser muss so beschaffen sein, dass durch seinen Genuss oder 
Gebrauch eine Schädigung der menschlichen Gesundheit insbesondere 
durch Krankheitserreger nicht zu besorgen ist. Es muss rein und 
genusstauglich sein.  

Dies stellt der Wasserversorger 
ab Wasserwerk bis zur 
Zähleranlage des Gebäudes 
sicher. 
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Übergang der Verantwortung für die Wasserqualität. 
Ab der Absperrarmatur mit Rückflussverhinderer der Wasserzähleranlage, ist der 
Gebäudeeigentümer verantwortlich. 

Sachverständiger ö.b.v. 
Frank Dochat 



Zapfstellenverantwortung ! 
Verantwortlich für die Erhaltung der gesundheitlichen 
Unbedenklichkeit des abgegebenen Trinkwassers ist nach 
Trinkwasserverordnung der Unternehmer und sonstige Inhaber im 
Rahmen seiner Verkehrssicherungspflicht. Dies ist zunächst der 
Eigentümer der Installation. Bei Überlassung im Rahmen von 
Nutzungsverträgen neben ihm der Nutzer. Die Verantwortung erstreckt 
sich z. B. bei Mietwohnungen bis in den Privatbereich des Mieters. 
 
An allen Zapfstellen des Gebäudes die an der öffentlichen Installation 
eingebunden sind, muss jederzeit Wasser das Trinkwasserqualität 
entspricht, entnommen werden können. 
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Verantwortung für das Lebensmittel Wasser und die daraus resultierende Haftung 

BGB § 823 Abs. 1 
"Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Freiheit, das 
Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist 
dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet." 

StGB § 314 
Gemeingefährliche Vergiftung. 
Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer 
Wasser in gefassten Quellen, in Brunnen, Leitungen oder 
Trinkwasserspeichern oder Gegenstände, die zum öffentlichen Verkauf 
oder Verbrauch bestimmt sind, vergiftet oder ihnen 
gesundheitsschädliche Stoffe beimischt oder vergiftete oder mit 
gesundheitsschädlichen Stoffen vermischte Gegenstände verkauft, oder 
sonst in den Verkehr bringt. 
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§ 17 - Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) 
1.) Wasserversorgungsanlagen, aus denen Trinkwasser abgegeben wird, dürfen nicht 
ohne eine den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechende 
Sicherungseinrichtung mit Wasser führenden Teilen, in denen sich Wasser befindet oder 
fortgeleitet wird, das nicht für den menschlichen Gebrauch im Sinne des § 3 Nummer 1 
bestimmt ist, verbunden werden. 

§ 25 - Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) 
Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nr. 24 des Infektionsschutzgesetzes 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig eine Anlage nicht richtig plant, nicht 
richtig baut oder nicht richtig betreibt. 
Nicht sicherstellt, dass nur Werkstoffe oder Materialien nach § 17 Absatz 2 
verwendet werden. 
Eine Wasserversorgungsanlage mit einem Wasser führenden Teil verbindet, das 
nicht für den menschlichen Gebrauch bestimmt ist. 
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Wo könnte die Feuerwehr Berührungspunkte mit dieser Thematik haben? 

Die Feuerwehr  als 
Gastgeber von Festen. 

Die Feuerwehr als 
Nutzer der zur 
Verfügung gestellten 
Räume. 

Die Feuerwehr bei Ihren  
ureigenen Aufgaben. 
Löschübungen + 
Einsatzfall 
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Nutzer der zur 
Verfügung gestellten 
Räume. 

Die Feuerwehr bei Ihren  
ureigenen Aufgaben. 
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Anschluss von 
Schläuchen u. Geräten 
für die Sicherstellung 
der Bewirtung. 
Spülen, Spülmaschinen , 
WC- Wagen, Aufbau von 
Wasserspielstellen….. 
 

Nutzung der 
vorhandenen Zapfstellen 
im Gebäude. 
Duschen nach Übungen 
und Einsätzen. 
Wasser zum Kochen … 

Nutzung / Anschluss 
von Schläuchen und 
Geräten. Überwiegend 
Anschluss an die 
öffentlichen 
Wasserversorgung. 
Löschen von Bränden 
mit Lebensmittel. 
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vorhandenen Zapfstellen 
im Gebäude. 
Duschen nach Übungen 
und Einsätzen. 
Wasser zum Kochen … 

Nutzung / Anschluss von 
Schläuchen und Geräten. 
Überwiegend Anschluss 
an die öffentlichen 
Wasserversorgung. 
Löschen von Bränden mit 
Lebensmittel. 

Gefahr für eigenes 
Personal und Gäste 

Gefahr für eigene 
Kameraden u. Fremde 
Nutzung Dusche nach  
Wettkampf ….. 

Gefahr überwiegend für 
Nutzer der öffentlichen 
Versorgung. 
Schädigung der 
Versorgungsleitungen 



Anschluss von Schläuchen 
u. Geräten 
für die Sicherstellung der 
Bewirtung. 
Spülen, Spülmaschinen , 
WC- Wagen, Aufbau von 
Wasserspielstellen….. 
 

Nutzung der vorhandenen 
Zapfstellen im Gebäude. 
Duschen nach Übungen 
und Einsätzen. 
Wasser zum Kochen … 

Nutzung / Anschluss von 
Schläuchen und Geräten. 
Überwiegend Anschluss 
an die öffentlichen 
Wasserversorgung. 
Löschen von Bränden mit 
Lebensmittel. 

Vor rund 5 Jahren 
Anschaffung und 
Verwendung von 
speziellen Schläuchen ? 

Seit 2013 müsste die 
Warmwasserversorgung 
in öffentlichen Gebäuden 
jährlich untersucht 
werden.  
Prüfbericht liegt vor? 

Seit Mitte/ Ende 2016 
Verwendung bzw. 
Nachrüstung von 
Rückflussverhinderern 
bzw. Systemtrennern 
(Umstellungsphase). 

Was wurde bereits unternommen um diesen Gefahren sicher zu begegnen? 
(Annahmen) 



Um was geht es bei all diesen Dingen ?  

 Lebensmittel (Wasser) hat auch ein Verfallsdatum. 
 
 Das Wasser, das wir aus den Trinkwassernetz entnehmen und  
 z.B. in den Fahrzeugtank geben wird nach wenigen Stunden 
 mikrobiologisch aufgekeimt sein und nicht mehr Trinkwasserqualität 
 entsprechen.  
  
 Wasser aus dem Trinkwassernetz darf also nicht einfach so mit Wasser aus 
 dem Fahrzeugtank in Verbindung gebracht werden. 
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Das Wasser im Tank müsste spätestens nach 72 
Stunden ausgetauscht werden. Das ist nicht leistbar. 
Daher  merken, Wasser aus dem Tank ist kein 
Trinkwasser mehr. 



Um was geht es bei all diesen Dingen ?  

Schläuche und Gerät der Feuerwehr, werden für alle möglichen Aufgaben 
verwendet. Heute wird ein Keller nach Starkregen ausgepumpt. 
Das Wasser ist mit allerlei Keimen belastet. Eine einfache Schlauchreinigung 
und Trocknung nach dem Einsatz, wird nicht ausreichen um diesen Schlauch 
wieder sicher für die Verbindung mit dem Trinkwassernetz zu verwenden. 
 
Wie lagern wir unsere Schläuche? 
 Aufgerollt und offen (ohne Verschluss) 
 
Kann es zur Verunreinigung der Schläuche aus der Umgebung kommen? 
 Insekten oder gar Mäuse können ihre Hinterlassenschaften darin 
 ablegen.  
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Bitte merken, Schläuche und Gerätschaften sind nicht 
geeignet für die Trinkwasserförderung . 



Um was geht es bei all diesen Dingen ?  

Wir können also immer davon ausgehen, dass unsere Gerätschaften nicht ohne 
besondere Bauteile an das Trinkwassernetz angeschlossen werden können. 
 
Keime entwickeln sich auch entgegen der Fließrichtung des Wassers. 
 Fachzeitschrift SBZ: 

 Escherichia Coli-Bakterien wird nachgesagt, dass sie gegen Drücke  von bis zu  10 
 Bar anwachsen können. 

Strömungstechnisch kann es in Trinkwassernetzen gar zur Rücksaugung oder dem 
Rückdrücken kommen. Das Wasser wechselt die Fließrichtung. 
Wasser aus unseren „schmutzigen“ Gerätschaften könnte keimbelastet in 
umgekehrter Fließrichtung zurück in das in das öffentliche Netz gelangen. 
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Rücksaugung 
Saugheber Wirkung, ein Schlauch ist in eine 
Flüssigkeit getaucht. Nun kommt es in der 
Versorgungsleitung zum Druckabfall. 
In der Folge wird die Flüssigkeit in die der 
Schlauch eingetaucht ist in das 
Trinkwassrenetz zurückgesaugt. Es kommt 
zur Verkeimung oder Vergiftung des Netzes.  

 

Der Schlauch könnte z.B. in der Badewanne 
mit Zusätzen sein. Es könnte aber auch das 
Wasserfass mit Mückenlarven oder mit 
Dünger sein das nun eingezogen wird. 

Druckabfall kann durch Rohrbruch, 
einfaches  Abstellen durch den Versorger 
oder durch große Wasserentnahme z.B. bei 
Löscheinsatz vorkommen. 



Rückdrücken 
Hier dargestellt ist die Situation in einem 
Gebäude. Die linke Leitungsstrecke ist der 
geschlossene Heizungskreislauf. Dieser enthält 
Wasser das keine Trinkwasserqualität besitzt. 
Die rechte Leitungsführung ist wieder die 
Trinkwasserinstallation im Gebäude. 

Wenn nun der Leitungsdruck des 
Trinkwassernetzes oft 4-6 bar nachlässt wird 
das Heizungswasser in das Trinkwassernetz 
drücken und dies verunreinigen.  

Die Feuerwehr arbeitet meist mit deutlich 
größeren Drücken. Bei einer Querverbindung 
von Trinkwasser zu nicht Trinkwasser würde 
bei 8 bar Pumpendruck jederzeit schmutziges 
Wasser in das Trinkwassernetz gedrückt 
werden können. 



Haben wir die 
Fließrichtung 
immer im Griff? 

Können wir 
ausschließen, 
dass Trinkwasser 
und offenes 
Gewässer 
gemischt wird?  



Wasser ist nicht gleich Wasser 
Einteilung von Wasser in Flüssigkeitskategorien 





Trinkwasser in der öffentlichen Versorgungsleitung entspricht 
Flüssigkeitskategorie 1, Löschwasser Kategorie 4 oder 5. 

Flüssigkeiten unterschiedlicher Kategorien dürfen nicht ohne geeignete 
Bauteile/ Maßnahmen miteinander verbunden werden. 
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Es müssen also mindestens zwei 
Rückflussverhinderer je Schlauchleuitung 
eingesetzt werden. Das alte Sammelstück 
A-B/B (mit „Umschlagklappe) zählt nicht 

als Rückflussverhinderer. 



„Doppel“ Rückflussverhinderer: Es müssen mindestens 2 in Reihe sein 
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Es reicht ein Systemtrenner je 
Schlauchleitung am Hydrantenabgang. 
Dann kann das Standrohr auch ohne 
Rückflussverhinderer sein. 



Zulässig bis Flüssigkeitskategorie 4, Anbau am Hydrantenabgang 



Zulässig bis Flüssigkeitskategorie 4, Anbau am Hydrantenabgang 
Wartung ist nötig! 



Höchstmögliche Sicherheit 
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Höchstmögliche Sicherheit 

Ob die jeweils vorhandenen Fahrzeuge diesen Anforderungen entsprechen 
oder ob diese nachgerüstet werden können, ist nur mit dem Hersteller zu 

klären. Er muss eine Freigabe erteilen. 
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Skizze Löschwassertank mit freiem Einlauf 



Sicherste Art des freien Auslaufs ist der offene Behälter. In den Behälter können 
Leitungen aus der öffentlichen Versorgung und offenem Gewässer münden. 
Die Zulaufleitungen müssen mindestens 15-20 cm über der Behälteroberkante 

enden und so frei in den Behälter laufen, dann Kategorie 5! 

So bitte nicht ! 

Sachverständiger ö.b.v. 
Frank Dochat 



So eventuell auch nicht, abhängig vom 
Anwendungsfall 
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Was kann die Feuerwehr zusätzlich tun, um die Trinkwasserqualität zu erhalten bzw. 
die Trinkwasserversorgung nicht unnötig zu belasten oder zu gefährden? 

Welche kleinen und eigentlich selbstverständlich und altbekannte Dinge sollten 
immer wieder im Rahmen der Ausbildung vermittelt werden? 

Die bis hierher vorgetragenen Dinge sind recht aktuell und möglicherweise 
gerade in den Wehren angekommen.  

Teils müssen noch Anschaffungen getätigt werden und danach zielgerichtete 
Ausbildung auf Standortebene geleistet werden. 
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Grundlegendes aus FwDV 1 
hilft enorm um die 
Trinkwasserqualität zu erhalten. 

Falsche Reihenfolge beim öffnen 
und schließen schleust 
schmutziges Wasser ins Netz ein.  



Druckschläge durch zu schnelles öffnen / schließen von Verteiler, Strahlrohr! 

Ein Rohrbruch im Einsatzfall kann 
zum Ausfall der Wasserversorgung 
führen. Es muss nicht weiter 
ausgeführt werden, dass dies 
vielschichtige Probleme verursachen 
kann. 
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Hier ein paar ganz aktuelle Bilder. 
 Rubrik „der kleine Besserwisser“ oder findet den Fehler (wenn es welche gibt). 
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An beiden Abgängen Systemtrenner 
BA-F angebaut vorbildlich! 

Der Verteiler mit Kugelhähnen ist aufgrund der zu 
erwartenden Druckschläge nicht optimal! 



Hier ein paar ganz aktuelle Bilder. 
 Rubrik „der kleine Besserwisser“ oder findet den Fehler (wenn es welche gibt). 

Gleicher Tag, gleiches Netz, Entfernung der Hydranten (Bild davor) ca. 20 Meter 
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Keine Rückflussverhinderer, 
kein Systemtrenner, 
Nutzung unzulässig 



Hier ein paar ganz aktuelle Bilder. 
 Rubrik „der kleine Besserwisser“ oder findet den Fehler (wenn es welche gibt). 

Linker (gelber) Schlauch, Wasser 
aus dem Löschbrunnen, rechts 
Wasser aus dem öffentlichen 
Netz. 
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Es könnte zum Rückdrücken kommen. 
Hier eine Querverbindung von Trinkwasser 
und nicht Trinkwasser. 
Wenn der Maschinist des Fahrzeugs mit der 
öffentlichen Versorgung die Pumpe abstellt 
und die andere Pumpe z.B. 8 bar Fördert 
„füllen wir das Netz mit nicht Trinkwasser“. 
Keine Sicherheitsarmaturen vorausgesetzt. 



Hier ein paar ganz aktuelle Bilder. 
 Rubrik „der kleine Besserwisser“ oder findet den Fehler (wenn es welche gibt). 

Füllleitung Fahrzeugtank? 
Spülleitung Gerätschaft? 
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Nutzung ohne Sicherheitseinrichtung 
Systemtrenner unzulässig. 
ALLE Armaturen an die Schläuche 
angeschlossen werden können müssen mit 
geeigneten Sicherheitseinrichtungen 
versehen werden. 

Zudem schlecht, Kugelhahn 
der Druckschläge 
verursachen wird! 






